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Spécifi ca  ons pouvant évoluer sans préavis.

SIRELLA.R 

Pompes à vide sèches à haute performance

INNOVATION 1
Les pompes à vide sèches à becs SIRELLA.R u  lisent une technologie sans contact 
conçue pour assurer un niveau de bruit très faible. 
Les becs et le corps sont résistants à la corrosion

INNOVATION 2
La gamme SIRELLA.R a le meilleur 
rendement qui existe sur le marché, ce 
qui se traduit par des économies de coûts 
énergé  ques pour les u  lisateurs fi naux.

INNOVATION 3
La température au refoulement est 
inférieure à celle d'autres pompes 
similaires
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Spécifi ca  ons pouvant évoluer sans préavis.

M
IL

’S

Pompes à vide sèches à becs

INNOVATION 4
L'accès aux becs est facilité pour le 
ne  oyage en cas de pollu  on

INNOVATION 5
La gamme SIRELLA.R a été conçue pour 
simplifi er l'intégra  on de la pompe grâce 
à ses dimensions compactes

SIRELLA.RS
Compa  ble avec un variateur de fréquence pour réduire 
les coûts d'électricité
Fonc  onnement de 25 Hz à 70 Hz
Variateur intégré ou séparé dans le tableau électrique 
pour les systèmes de vide centralisé
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Spécifi ca  ons pouvant évoluer sans préavis.

SIRELLA RS 

(1) Mesures selon la Norme PNEUROP 6602 - 20°C

Caractéris  ques techniques

Débit PNEUROP d'air(1) m³.h-1 - cfm

Vide fi nal mbar  - torr

Vide fi nal en service con  nu mbar - torr

Capacité huile de boite  MB150S 100 % synthé  que l  - qt

Niveau sonore dB(A)

Sirella RS SL100.RS

40 à 126 - 23 à 74

60 - 45

150 - 112,5

0,7 - 0,74

72

Modèles

SL150.RS

SL100.RS SL150.RS SL300.RS

3

de 380 à 480

de 45 à 66 

3,5 kW

de 1500 à 4200

1''1/2 BSP ou NPT

1''1/2 BSP ou NPT

  177 - 390

3

de 380 à 480

de 45 à 66 

4,5 kW

de 1500 à 4200

1''1/2 BSP ou NPT

1''1/2 BSP ou NPT

 200 - 441

3

de 380 à 480

de 45 à 66 

6,6 kW

de 1500 à 3600

2'' BSP ou NPT

2'' BSP ou NPT

 316 - 697

SIRELLA

Moteur
électrique

Nombre de phases

Tension V

Fréquence Hz (*)

Puissance moteur Maxi

Vitesse de rota  on min-1

Connexion aspira  on 

Connexion refoulement

Poids avec huile kg  - lb

SL300.RS

64 à 195 - 37 à 115

50 - 37,5

150 - 112,5

0,7 - 0,74

72

129 à 312 - 76 à 184

50 - 37.5

150 - 112,5

0,7 - 0,74

72

• Technologie sans contact
• Faible niveau sonore, compacte et haut rendement
• Faible température au refoulement
• Accès facile aux becs
• Peu d'entre  en
• Sonde de température PT100 et variateur de fréquence 

inclus

Compa  ble avec un variateur de fréquence pour réduire 
les coûts d'électricité
Fonc  onnement de 25 Hz à 70 Hz
Variateur intégré ou séparé dans le tableau électrique 
pour les systèmes de vide centralisé

(*) Fréquence admissible pour l'alimenta  on du VFC
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Oil-less claw vacuum pumpsPompes à vide sèches à becs

Références

SL100.RS

CONNEXIONS BSP

CONNEXIONS NPT

824413

824430

SL150.RS

824414

824431

SL300.RS

824415

824432

Dimensions mm (pouce)

SL100.RS

SL150.RS

SL300.RS


